LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA
-';’: | CELU SATIKSMES DROSIBAS DIREKCIJA

PAZINOJUMS
COMMUNICATION

Izdev@js: Celu satiksmes drosibas direkcija
issued by:  Road traffic safety directorate

par('): APSTIPRINAJUMA PIESKIRSANU
concerning('): APPROVAL GRA_NT ED

mehaniskas sakabes ierices vai sastavdalas tipam saskana ar Noteikumiem Nr. 55.
of a type of mechanical coupling device or component pursuant to Regulation No. 55.

Apstiprinajuma Nr.: E32*%55R02/01*0136*00 Paplasinajuma Nr.: 00

Approval No: Extension No.:

1. Terices vai sastavdalas tirdzniecibas nosaukums vai QRIS ACPS

precu zime:
Trade name or mark of the device or component:

2. Ierices vai sastavdalas tipa izgatavotaja nosaukums: 200324
Type of device or component:
3. Izgatavotaja nosaukums un adrese: ACPS Automotive Kft.
Manufacturer’s name and address: Kadafalva-Heliport Hrsz.: 11751/43
6000-Kecskemét,
Hungary
4. Izgatavotaja parstavja (ja ir) nosaukums un adrese: Nav attiecinams
If applicable, name and address of manufacturer's representative: Not applicable
5. Cita piegadataja nosaukumi vai pre¢u zimes, kas tick
izmantoti attiecigajai iericei vai sastavdalai: Nav attiecinams
Alternative supplier's names or trademarks applied to the device or ~Not applicable
component:
6. Par razosanas atbilstibu atbildiga uznémuma vai ACPS Automotive Kft.
iestades nosaukums un adrese: Kadafalva-Heliport Hrsz.: 11751/43

Name and address of company or body taking responsibility for the _ z
conformity of production: 6000-Kecskemét,

Hungary
7. Iesniegts apstiprinajumam (datums): 01.12.2021
Submitted for approval on: o :
8. Par apstiprindjuma testu veikSanu atbildigais .
tehniskais dienests: TUYV Rheinland-KTI Ltd.
Technical Service responsible for conducting approval tests:
Registracijas Nr. 40003345734, Valsts akciju sabiedriba “Celu satiksmes drosihas direkcija”, Sergeja Eizenteina iela 6, Lapa 1 no 3

Riga, LV-1079, Latvija, talr.: +371 67025750, e-pasts: csdd@csdd.gov.Iv, http://www.csdd.Iv Page 1 of 3
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9. Iss apraksts:
Brief description:

9.1. lerices vai sastavdalas tips un klase:
Type and class of device or component:

9.2.  Raksturojosie lielumi:
Characteristic values:

9.2.1. Primarie lielumi:
Primary values:
Alternativi lielumi:
Alternative values:

9.3. A klases mehaniskajai sakabes iericei vai sastavdalai,
tostarp velkosajiem balsteniem:
For Class A mechanical coupling devices or components, including towing
brackets:
Transportlidzekla  izgatavotaja  noteikta  maksimala
pielaujama transportlidzekla masa:
Maximum permissible vehicle mass as declared by the vehicle
manufacturer's:
Maksimali pielaujamas transportlidzekla masas sadale starp
asim:
Distribution of maximum permissible vehicle mass between the axles:
Transportlidzekla  izgatavotaja  noteikta  maksimala
pielaujama velkamas piekabes masa:
Vehicle manufacturer's maximum permissible towable trailer mass:
Transportlidzekla  izgatavotaja  noteikta  maksimala
pielaujama statiska vertikala slodze uz sakabes ierices
lodgalvu:
Vehicle manufacturer’s maximum permissible static mass on coupling ball:
Transportlidzekla maksimala masa ar virsbivi darba
kartiba, ar dzesétajagentu, ellam, degvielu, instrumentiem
un rezerves riteni (ja paredzets), bet bez vaditaja:
Maximum mass of the vehicle, with bodywork, in running order, including
coolant, oils, fuel, tools and spare wheel (if supplied) but not including
driver:
Slodzes rezims, kura méra MI1  Kkatregorijas
transportlidzekli uzstaditas mehaniskas sakabes ierices
lodgalvas augstumu — sk. 7.pielikuma 1.papildinajuma
2.punktu:
Loading condition under which the tow ball height of a mechanical coupling
device fitted to category M1 vehicles is to be measured — see paragraph 2. of
Appendix 1, Annex 7:

9.4. B Kklases savienojosas galvas paredz&ts uzstadit Ol
piekab&m bez bremzém:
For Class B coupling heads, is the coupling head intended to be fitted to an
unbraked O1 trailer:

E32*55R02/01%0136%00  01.12.2021.

LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA

CELU SATIKSMES DROSIBAS DIREKCIJA

A50-X Kklases nestandarta sakabes
lodgalva un balstenis

Non-standard coupling ball and bracket pursuant

to class A50-X

D 10,30 kN
Dc kN
V kN
S 80kg

Nav attiecinams
Not applicable

2140 kg

1: 1070-1120 kg
2: 1020-1070 kg
2060 kg

80 kg

1444 kg

Skatit inform
See information d

TEHNISKAIS
DEPARTAMENTS

JamNe()
YesNor )

Lapa2no 3
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10.

1.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

Instrukcijas par skabes ierices vai sastavdalas tipa
piestiprinaSanu pie transportlidzekla un stiprinajuma
punktu (skatit 2.pielikuma I.papildinajumu) fotoatteli vai
rasgjumi, ka to noradijis izgatavotajs:

Instructions for the attachment of the coupling device or component type to

the vehicle and photographs or drawings of the mounting points (see Annex
2, Appendix 1) given by the vehicle manufacturer:

Informacija par jebkadu ipasu pastiprinosu balstenu vai
plaksnu, vai starpdetalu uzstadiSanu skabes ierices vai
sastavdalas nostiprinasanai (skattt 2.pielikuma
1.papildinajumu):

Information on the fitting of any special reinforcing brackets or plates or

spacing components necessary for the attachment of the coupling device or
component (see Annex 2, Appendix 1):

Papildu informacija, ja ir ierobezojumi sakabes ierices vai
sastavdalas izmantosanai Tpa$a tipa transportlidzeklos — sk.
5.pielikuma 3.4.punktu:

Additional information where the use of the coupling device or component is
restricted to special types of vehicles — see Annex 5, paragraph 3.4.

K klases jugkasa iericem — norades par sakabes sijas cilpu,
kas piem&rota izmantoSanai ar Tpasu jigkasa tipu iericeém:
For Class K hook type couplings, details of the drawbar eyes suitable for use
with the particular hook type:

Testa protokola datums:

Date of test report:

Testa protokola numurs:

Number of test report:

Apstipringjuma mark&juma vieta:

Approval mark position:

Apstipringjuma paplasinasanas pamatojums:

Reason(s) for extension of approval:
Apstipringjums plesklrts :
Approval grantedéextendediefus

Vieta: /

Place:

Datums: /
Date: ' & %

; : L
Paraksts} ~| 7 AL
Signature: ~ /) &
Dokumentu ™ saraksts kas depongts administrativaja
dienesta, kas pieSkiris apstiprinagjumu, ir pievienots Sim
pazinojumam, un to var sanemt p&c pieprasijuma.

The list of documents deposited with the Type Approval Authority which

has granted approval is annexed to this communication and may be obtained
on request.

Pievienotie dokumenti: Informacijas dokuments.

Attachments: Information document.
Parbaudes protokols.
Test report.
(1) Nevajadzigo svitrot.
Strike out what does not apply.
E32*55R02/01*0136%00  01.12.2021.
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Skatit informacijas dokumentu
See information document

Skatit informacijas dokumentu
See information document

Nav attiecinams
Not applicable

Nav attiecinams
Not applicable

15.11.2021.
V-13957/21

Skatit informacijas dokumentu
See information document

Nav attiecinams
Jot applicable

S.EizensSteina iela 6, R1 L)
LV-1079, Latvija

01.12.2021.

Janis Liepin$

)

TEHNISKAIS
DEPARTAMEN

200324-00

V-13957/21, 15.11.2021.

Lapa3no3
Page 3 of 3



Doc. no./Dok .szam.:  Revision / Valtozat:
F-624 02
Date / Datum: Page(s)/ Oldal(ak)

2021.11.03 1/4

Type of Document / Dokumentumtipus:

Homologation document / Engedélyezési dok.
Decument name / Dokumentumnév:

ACPS AUTOMOTIVE
Informational data sheet (E32)/ Adatkézl6 lap (E32) v.

No. 200324-00

Information data sheet / Adatkozlé lap

Concerning:

of a type of mechanical coupling device or component pursuant to Regulation No. 55.01
mechanikus kapcsoldszerkezet tipusa az EGB 55.01 szdmiji elGirds szerint

. Trade name or mark of the device:
A szerkezet vagy elem kereskedelmi megnevezése vagy jelzése:

2. Type of device or component:
A szerkezet vagy elem tipusanak megnevezése:

3. Manufacturer's name and address:

A szerkezet vagy elem gydrtdjanak neve és cime:

. If applicable, name and address of the manufacturer's representative:

A gyarto képviseldjének neve és cime (adott esetben):

. Alternative supplier's names or trade marks applied to the device or
component:
A szerkezet vagy elem egyéb, haszndlatos megnevezése vagy jele:

. Name and address of company or body taking responsibility for the
conformity of production:

A gyartmdny megfelelGségért felelGsséget vallald vallalat,

vagy testiilet neve és cime:

. Submitted for approval on:
A jovahagyadsi kérelem benyujtasdnak ddtuma:

. Technical Service responsible for conducting approval tests:
A jovdhagydsi vizsgdlatokért felelGs miszaki szolgdlat:
. Bref description:

Rovid leirds:

E32_ Informgiic
E32_Ada

skeet pursuant to ECE R55.01
1 eléirds szerint

. 4 U,
rigdap KA R

E32*55R02/01%0136%00

ORIS ACPS
200324

ACPS Automotive Kft.
Kadafalva-Heliport Hrsz.: 11751/43
6000 Kecskemét, Hungary

Not applicable
Nem alkalmazhato

Not applicable
Nem alkalmazhato

ACPS Automotive Kft.
Kadafalva-Heliport Hrsz.: 11751/43
6000 Kecskemét, Hungary

15 November, 2021

TUV Rheinland-KTI Ltd.
3-5 Than Karoly Str.
1119 Budapest, Hungary

non-standard 50 mm deameter
coupling ball and bracket
v nem szabvdnyos 50 (7]
vonogomb tartoszerkezettel

Page: |1



Type of Document / Dokumenthmtipus:' ‘Doc. no./Dok .szam.:  Revision / Valtozat:

Homologation document / Engedélyezési dok. F-624 02

Document name / Dokumentumnév:

Date / Détum: Page(s)/ Oldal{ak)

Informational data sheet (E32)/ Adatkiizlﬁ lap (E32) 2021.11.03 2/4

ACPS AUTOMOTIVE

9.1.

9.2.

9.2.1.

9.3

pursuant to class A50-X in two versions

Type and class of device or component:

Variant A: with removable tow ball type AKV41-D
Variant B: with removable tow ball type AKV41-E

Sverkezet vaey clem tipusa és osstdlva: A50-X osztaly szerint két viltozat
Zet vagy elem hipusa es oszidtya. A viltozat: AKV41-D kivehetd vondgombbel
B viltozat: AKV41-E kivehetd vondgombbel

Characteristic values:

Jellemz§ értékek:
Primary values: D Dc S U v
Elsédleges értékek: (kN) (kN) | (kg) | (tonnes) | (kN)
10,30 n.a. 80 n.a. n.a.
I . D Dc S U Y
Alternatlrve’varlue__s. (kN) | (kN) | (kg) | (tonnes) | (kN)
Alternativ értékek: n.a. na. | na. n.a. n.a.
For Class A mechanical coupling devices or component, including towing brackets:
A osztalyi mechanikus kapcsoldszerkezetek vagy elemek, beleértve a tartdszerkezetet:
Maximum permissible vehicle mass as declared by the vehicle 2140 kg

manufacturer’s:
A gyarté dltal megadott, milszakilag megengedett legnagyobb dssztomege:

Distribution of maximum permissible vehicle mass between the axles:
Ennek a tomegnek a megoszlisa a tengelyek kozott:

Vehicle manufacturer's maximum permissible towable trailer mass:
A gépjdrmii dltal vontathato, miiszakilag megengedett legnagyobb tomeg
kiozéptengelyes potkocsi esetében.:

Vehicle manufacturer's maximum permissible static vertical load on coupling ball:
A jarmii 6sszekapcsoldsi pontjdra ess, milszakilag megengedett legnagyobb
statikus, fliggoleges terhelés/tomeg a gépjdrmiinél:

Maximum mass of the vehicle, with bodywork in running order, including coolant,
oils, fuel, tools and spare wheel (if supplied) but not including driver:

A jdrmii tomege felépitménnyel egyiitt, menetkész dllapotban (ideértve a
Jolyadékokat, szerszamokat, potkereket):

VA: 1070-1120 kg
HA: 1020-1070 kg

2060 kg

80 kg

1444 kg

Loading condition under which the tow bail height of The loading condition has been determined with

a mechanical coupling device fitted to category M1

the maximum permissible vehicle mass.

Load condition in which for vehicles of class M;
the height of coupling ball on a mechanical
connecting device above the ground is to be

measured - ball center to the roadway 350 <x
<420 mm according to ECE-RSS, Appendix 7,

“ vehicles is micagited . see paragraph 2 of annex
- 7, appendix
Appendix 1.
E32_ Informéiio <kt pursuant to ECE R55.01

E32_ Adatkiziédap FCE 255.01 eléiras szerint

E32*55R02/01*0136*00

Page: |2



Type of Document / Dokumentumtipus:

Doc. no./Dok .szdm.:  Revision / Valtozat: ‘

Homologation document / Engedélyezési dok. F-624 02 ACPS AUTOMOTIVE
Document héme / Dokumentumnév: . Date / Détum: "Page(s)/ Oldal(ak)
Informational data sheet (E32)/ Adatkozl6 lap (E32) | 2021.11.03 3/4

Terhelési feltételek, dmelyekkel az M1 kategdridju A - terhelési dllapot a jdrmii megengedett

Jjarmijre szerelt kapcsoldszerkezet vonogémbjének

legnagyobb tomegével lett meghatdrozva.

magassagadt mérik — ldsd 7. Melléklet, 1. Fiiggelék 2. Terhelési dllapot, az M1 osztilyti jarméiveknél
bekezdését: meg kell mérni a mechanikus dsszekitd eszkiz

tengelykapcsolé gombjének a talaj feletti
magassdgit — gomb kizéppontia a talajtol
350<x<420 mm kézott az ECE R-55 7 fiiggelék 1.
[fiiggelékének megfelelben.

9.4  For Class B coupling heads, is the the coupling head intended to be

10.

11.

12.

13.

14.

15.

fitted to an unbrake O, trailer:
A B osztélyn kapesoldfejeknél a kapesoldfejet O, kategoridji
[fékezetlen potkocsira kivinja-e felszerelni:

Instructions for the attachment of the coupling device or component
type to the vehicle and photographs or drawings of the mounting
points (see Annex 2, Appendix 1) given by the vehicle manufacturer:
A kapcsoloszerkezet vagy elem felszerelési utasitdsa, és a

szerelési pontok fényképei vagy rajzai, melyeket a gydrté ad meg:

Information on the fitting of any special reinforcing brackets or plates
or spacing components necessary for the attachment of the coupling
device or component (see Annex 2, Appendix 1 ):

Tdjékoztatds a kapcsoldszerkezetek vagy elemek felerdsitéshez -
sziikséges kiegészito-, rogzits- vagy tartoszerkezetek, lemezek, vagy
taviarto részek felszerelésérdl:

Additional information where the use of the coupling device or component is
restricted to special types of vehicles see annex 5, paragraph 3.4.

Kiegészitd tdjékoztatds, ha a kapcsoldszerkezetek vagy elemek alkalmazdsadt
kiilonleges tipusu jarmiivekre korldtozzdk ldsd 5. Melléklet, 3.4. bekezdés:

For Class K hook type couplings, details of the drawbar eyes suitable for use
with the particular hook type:

K osztalyn, horog tipusi kapcsolo-berendezésnél kiilonleges horogtipussal
vald hasznalatra alkalmas vondszemek részletezése:

Date of test report:
A vizsgalati jelentés datuma.

Number of test report:
A vizsgalati jelentés szdma:

E32  Informgiic 1L #fgc¢t pursuant to ECE R55.01
E32_ Adatkozidtap BEE HS5.01 el6irds szerint

E32*55R02/01%0136%00

Hes-Ple

See attachment
Lasd a mellékletet

See fitting instruction in case
Lasd szerlési utasitds

Not applicable
Nem alkalmazhato

Not applicable
Nem alkalmazhato

Page: |3



Type of Document / Dokumentumtipus:
Homologation document / Engedélyezési dok.

Document name / Dokumentumnév:

Informational data sheet (E32)/ Adatkéz16 lap (E32)

2021.11.03 4/4

Doc. no./Dok .szém.:  Revision / Valtozat:

F-624 02 ACPS AUTOMOTIVE

Date / Datum: Page(s)/ Oldal(ak)

16. Approval mark position:
A jovahagyasi jel helye:

Approval mark size:
A jovahagydsi jel méterezése:

17.  Reason(s) for extension of approval:
A jovahagyads kiterjesztésének indoka:

Kecskemét, 15 November, 2021
Place and date:

Attachments: / Csatolmdnyok:

on the right hand, bottom side of the cross member
(see homologation drawing)

Jobb oldalon, a horogtest aljin

(lasd engedélyezési rajz)

af2

S8R - 02 XXXX_I=

=8 mm minimum

[
@
2]

Autherized signature’ and stamp
Cégszerii aldirds és bélyegzd

Appendix 1: Homologation drawings and their list
1.Fiiggelék: Engedélyezési rajzok és azok listdja

Appendix 2: Mouhting instruction
2.Fiiggelék: Felszerelési utasitas

Appendix 3: Photographs
3.Fiiggelék: Foto melléklet

E32_ Informsitic ¢licet pursuant to ECE R55.01
E32_ Adatkizigbap FEE HS5.01 elbirds szerint

E32*55R02/01*0136*00

Page: |4




APPENDIX 1
1. FUGGELEK

Homologation drawing and their list

Engedeélyezési rajzok és azok listaja

E32*55R02/01%0136*00



Melléklet 200324 dokumentaciohoz
Enclosures for 200324 document

Megnevezes / Description Rajzszam / Number Déatum / Date
Engedélyezési rajz (1.oldal)/ Homologation Drawing (page 1) | 200324 2021.11.11
Engedélyezési rajz (2.oldal)/ Homologation Drawing (page 2) | 200425 2021.11.11
Engedélyezési rajz (3.oldal)/ Homologation Drawing (page 3) | 200324 2021.11.11
Engedélyezési rajz (4.oldal)/ Homologation Drawing (page 2) | 200324 2021.11.11
Engedélyezési rajz / Homologation Drawing 100481060001 2020.12.18

E32*55R02/01%0136*00
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Fitting instruction / Szerelési utasitas
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ACPS AUTOMOTIVE
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Type Number: 200324 Part Number: 200324
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) Eceres E=» 55R-02 0136

z/y)\/' homologation

X 0,00981 € 10,30 kN

{2140 kg <2060 kg
D = 10,30 kN

@ The clearance specified in appendix VI, diagram 25 of guideline ECE-R 55 must be guaranteed. @ at laden weight of the vehicle

Az ECE-R 55 iranyelv VII. mellékletében, a 25. abran a vondgémb elhelyezése szamara elbirt szabad tér-adatokat o rakomannyal terhelt jarmtistly esetén.
biztositani kell.

15°max.

Clearance space
P: L

100max.

Clearance space

Vertical plane at
limits of vehicle

[ 45°na ! .
|~ overal dimensions \
max. 100 mm 30°max.

min. 65 mm max. 250 mm

\(_E'( ~ .

s [~
|
1L

min. 55 mm

75 min,

3500 420 mm

75 min,

Vertical plane at
limits of vehicle
overal dimensions

N

Ground

30°max. _‘/x
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@ 200324 Fitting instructions:

1. Unpack the towing bracket and check its contents against the parts list.|f necessary, remove

the underseal from around the fitting points of the luggage compartment/frame members.

Open the rear trunk-door.

Dismount the plastic taillight cover on both sides. Remove the 2 screws underneath.

Disconnect the connectors and take out the tail lights.

Remove 1-1 screw from the front of the bumper on both side.

Remove the screws in the wheel arch on both side.

Remove 10 screws and 2 plastic bumper mounting patent from the lower side of the bumper.

Snap the cover of the wheel arches out by hand. Disconnect the connectors and carefully

remove the bumper.

7. Unscrew the bumper insert fixing screw on both side. Remove the bumper insert.

The bumper insert will no longer be used. Screw back the removed screws into the back panel.

Remove the chassis protector from the fixing points.

Place the towbar “A” into the chassis beam then loosely fix with the attached fasteners

(1,2) in accordance with drawing.

10. Adjust the towing hook into mid-position, and then tighten all screws, using the tightening
tolerances.

11. Mount the socket plate “C” into the towing hook with the attached fasteners in accordance
with drawing. (Figure 1)

12. Remount all the removed parts onto the car.

13. Place the manual into the glove-compartment (except the bumper insert).

wn

oo

Always refer to the instructions of the vehicle manufacturer, such as the vehicle manual and WVTA,
relating to the maximum Permissible towing weight and the maximum vertical ball loading when
using the towbar. Ask your vehicle manufacturer / local dealer about maximum towing weights that
apply to your vehicle. You must not exceed the relevant specifications.

Always secure the secondary coupling, the safety chain before towing, which enables the trailer to be
stopped automatically in the event of separation of the towing balll.

In extreme cases overloading the towbar could result in the premature decoupling of the equipment
being towed, that is a trailer, caravan or bicycle carrier. As a result this could also cause severe or fatal
injuries to persons either within the towing vehicle and/orinnocent bystanders in the area at that time.

ACPS Automotive may not be held responsible for any defect of the product caused by improper use or
use other than the intended use (including overloading) by the user or any person for whom the user is
responsible.

The fixing points specified as standard must be observed.
National guidelines concerning official approval of accessories must also be observed.

All our products are adjusted upon dispatch with a weight control system.

In the case of missing parts we can only accept a request of replacement with the weight control sticker.
Guarantee is valid only for new towbars and accessories. The use of second-hand towbars is
prohibited and could be life-threatening, where ACPS Automotive cannot be held responsible.

©D 200324 Szerelési utasitas:

1. Csomagolja ki a vonohorgot és ellendrizze a tartalmat 6sszevetve az alkatrészlistaval.
Szilkség esetén tavolitsa el az als6 témitést a vondhorog rogzitési pontjairol.

2. Nyissa fel a csomagtér ajtot.

3. Vegye le a hatso lampak miianyag boritasat mindkét oldalon. Tavolitsa el az alatta
talalhatd 2db csavart. Huzza szét a csatlakozokat és vegye ki a hatsé lampakat.

4. Tavolitsa el a I6kharit6 elejérél 1-1db csavart mindkét oldalon.

5. Tavolitsa el a kerékjarati ivben Iévé csavarokat mindkét oldalon.

6. Tavolitsa el a 10 db csavart és 2db mianyag I6kharitot rogzitd patentet a I6kharité aljardél.

A kerékjarati iv burkolatat kézzel pattintsa ki. Hizza szét a csatlakozdkat és dvatosan
vegye le a I6kharitot.
Csavarja ki a I6kharitd betétet rogzité csavarokat mindkét oldalon. Szerelje le a I6kharitd
betétet. A [6kharité betétre mar nem lesz sziikség. Csavarja vissza az eltavolitott
csavarokat a hatfalba.
8. Tavolitsa el a rogzitési pontokrol az alvazvédét.
9. Helyezze az “A” horogtestet az alvazgerendaba és lazan rogzitse a csatolt
kétdelemekkel (1,2) a rajz szerint.
Allitsa kdzépre a horogtestet és huzza fixre a kétéelemeket a nyomatéktabla szerint.
Szerelje fel a “C”dugaljtarté lemezt a horogtestre a csatolt kétoelemekkel a rajz
szerint. (I. abra)
Szereljen vissza minden eltavolitott alkatrészt az autéra (kivéve a I6kharitd betétet).
Afelszerelési utasitast helyezze a kesztylitartoba.

10.
1.

12.
13.

Avonohorog hasznalata esetén a jarmi gyartéjanak a megengedett maximalis vontatott sulyra és
amaximalis figgbleges gdmbterhelésre vonatkozé eléirasait, mint a jarmd hasznalati utsitasa és
WVTA dokumentacidja, kotelezéen be kell tartani. Kérdezze meg gépjarmi-kereskeddjét/helyi
forgalmazojat, mennyi az On autéja altal maximalisan vontathato suly.

Avonoéhorogra vonatkozé el6irasokat tilos tallépni.

Vontatas el6tt minden esetben biztositsa a masodlagos kapcsolédast, biztonsagi lanc, amik
lehet6vé teszik a pétkocsi automatikus megallasat a vonogémb levalasa esetén.

Széls6séges esetben a vonohorog tllterhelése a vontatott berendezés, tehat az utanfuto,
lakokocsi vagy kerékpartartd elszabadulasat eredményezheti. Ez pedig sulyos vagy halélos
kimenetell sériilést okozhat a vontaté jarmiiben tartozkodd személyeknek és/vagy a terileten
tartozkodo vétlen nézel6doknek.

Az ACPS Automotive nem vonhat6 felel6sségre a termék olyan esetleges hibaiért, amelyeket
helytelen vagy nem rendeltetésszer(i hasznalat okozott (t6bbek kozétt tulterhelés), akar a
felhasznald, akar olyan személy részérdl, akiért a felhasznalé felelésséggel tartozik.

A szabvanyosként meghatarozott régzitési pontoktdl eltérni nem lehet.
Atartozékok hatésagijovahagyasara vonatkoz6 nemzetiiranyelveket is be kell tartani.

Kiszallitas el6tt valamennyi termékiinket sulyellenérzd rendszerrel allitjuk be.

Hianyzé alkatrész esetén, csak a sulyellenérzés megtorténtét igazolé matrica ellenében all
moédunkban eleget tenni a pétlasra vonatkozo kérésnek. A garancia csak Uj vonohorgokra és
tartozékokra érvényes. Haszndlt, masodkézbdl szarmazéd termék hasznalata TILOS és
életveszélyes, amiért az ACPS Automotive nem vonhato felelésségre.
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Fitting instruction / Szerelési utasitas

Oris

ACPS AUTOMOTIVE
ACPS

Type Number: 200324 Part Number: 200425

@t@@z@@ F@ZPB@@D@@@Z@ SUWVA(KMSZ) 07/,2020F;

o= 7 xé

et vicible -

X PHEV

@1@@ ® QO

i

M10x40 DIN933 10.9 4x | 68 Nm

10x27x2,8 NFE25510

©

1x

T )| |CT=-
Az %@g

A QK Y

1x

wewv.itecalliance.net/acps
E32*55R02/01*0136*00




) Eceres E=» 55R-02 0136

z/y)\/' homologation

X 0,00981 € 10,30 kN

{2140 kg <2060 kg
D = 10,30 kN

@ The clearance specified in appendix VI, diagram 25 of guideline ECE-R 55 must be guaranteed. @ at laden weight of the vehicle

Az ECE-R 55 iranyelv VII. mellékletében, a 25. abran a vondgémb elhelyezése szamara elbirt szabad tér-adatokat o rakomannyal terhelt jarmtistly esetén.
biztositani kell.

15°max.
Clearance space

7

100max.

Clearance space

Vertical plane at
limits of vehicle

[ 45°na ! .
|~ overal dimensions \
max. 100 mm 30°max.

min. 65 mm max. 250 mm

—

s [~
|
1L

min. 55 mm

75 min.

3500 420 mm

75 min,

Vertical plane at
limits of vehicle
overal dimensions

N

Ground

30°max. _‘/
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@ 200425 Fitting instructions:

1. Unpack the towing bracket and check its contents against the parts list.If necessary, remove
the underseal from around the fitting points of the luggage compartment/frame members.
Open the rear trunk-door.
Dismount the plastic taillight cover on both sides. Remove the 2 screws underneath.
Disconnect the connectors and take out the tail lights.
Remove 1-1 screw from the front of the bumper on both side.
Remove the screws in the wheel arch on both side.
Remove 10 screws and 2 plastic bumper mounting patent from the lower side of the bumper.
Snap the cover of the wheel arches out by hand. Disconnect the connectors and carefully
remove the bumper.
7. Unscrew the bumper insert fixing screws on both side. Remove the bumper insert.

The bumper insert will no longer be used. Screw back the removed screws into the back panel.

wn

o g s

8. Remove the chassis protector from the fixing points.

9. Place the towbar “A” into the chassis beam then loosely fix with the attached fasteners
(1,2) in accordance with drawing.

10. Adjust the towing hook into mid-position, and then tighten all screws, using the tightening

tolerances.

11. Mount the socket plate “C” into the towing hook with the attached fasteners in accordance
with drawing. (Figure I.)

12. Remount all the removed parts onto the car (except the bumper insert).

13. Place the manual into the glove-compartment.

Always refer to the instructions of the vehicle manufacturer, such as the vehicle manual and WVTA,
relating to the maximum Permissible towing weight and the maximum vertical ball loading when
using the towbar. Ask your vehicle manufacturer / local dealer about maximum towing weights that
apply to your vehicle. You must not exceed the relevant specifications.

Always secure the secondary coupling, the safety chain before towing, which enables the trailer to be
stopped automatically in the event of separation of the towing balll.

In extreme cases overloading the towbar could result in the premature decoupling of the equipment
being towed, that is a trailer, caravan or bicycle carrier. As a result this could also cause severe or fatal
injuries to persons either within the towing vehicle and/orinnocent bystanders in the area at that time.

ACPS Automotive may not be held responsible for any defect of the product caused by improper use or
use other than the intended use (including overloading) by the user or any person for whom the user is
responsible.

The fixing points specified as standard must be observed.
National guidelines concerning official approval of accessories must also be observed.

All our products are adjusted upon dispatch with a weight control system.

In the case of missing parts we can only accept a request of replacement with the weight control sticker.
Guarantee is valid only for new towbars and accessories. The use of second-hand towbars is
prohibited and could be life-threatening, where ACPS Automotive cannot be held responsible.

©D 200425 Szerelési utasitas:

1. Csomagolja ki a vonohorgot és ellendrizze a tartalmat 6sszevetve az alkatrészlistaval.
Szilkség esetén tavolitsa el az als6 témitést a vondhorog rogzitési pontjairol.

2. Nyissa fel a csomagtér ajtot.

3. Vegye le a hatso lampak miianyag boritasat mindkét oldalon. Tavolitsa el az alatta
talalhatd 2db csavart. Huzza szét a csatlakozokat és vegye ki a hatsé lampakat.

4. Tavolitsa el a I6kharit6 elejérél 1-1db csavart mindkét oldalon.

5. Tavolitsa el a kerékjarati ivben Iévé csavarokat mindkét oldalon.

6. Tavolitsa el a 10 db csavart és 2db mianyag I6kharitot rogzitd patentet a I6kharité aljarol.

A kerékjarati iv burkolatat kézzel pattintsa ki. Hizza szét a csatlakozdkat és dvatosan
vegye le a I6kharitot.
Csavarja ki a I6kharitd betétet régzité csavarokat mindkét oldalon. Szerelje le a I6kharitd
betétet. A [6kharité betétre mar nem lesz sziikség. Csavarja vissza az eltavolitott
csavarokat a hatfalba.
8. Tavolitsa el a rogzitési pontokrol az alvazvédét.
9. Helyezze az “A” horogtestet az alvazgerendaba és lazan rogzitse a csatolt
kétéelemekkel (1,2) a rajz szerint.
Allitsa kdzépre a horogtestet és huzza fixre a kétéelemeket a nyomatéktabla szerint.
Szerelje fel a “C”dugaljtartd lemezt a horogtestre a csatolt kétéelemekkel a rajz
szerint. (I. abra)
Szereljen vissza minden eltavolitott alkatrészt az autdra (kivéve a I6kharitd betétet).
Afelszerelési utasitast helyezze a kesztydtartoba.

10.
1.

12.
13.

Avonohorog hasznalata esetén a jarmi gyartéjanak a megengedett maximalis vontatott sulyra és
amaximalis fliggbleges gémbterhelésre vonatkozé eléirasait, mint a jarmi haszndlati utsitasa és
WVTA dokumentacidja, kotelezéen be kell tartani. Kérdezze meg gépjarmii-kereskeddjét/helyi
forgalmazojat, mennyi az On autéja altal maximalisan vontathato suly.

Avonoéhorogra vonatkoz6 eléirasokat tilos tullépni.

Vontatas el6tt minden esetben biztositsa a masodlagos kapcsolddast, biztonsagi lanc, amik
lehet6vé teszik a pétkocsi automatikus megallasat a vonogémb levalasa esetén.

Széls6séges esetben a vonohorog tllterhelése a vontatott berendezés, tehat az utanfuto,
lakokocsi vagy kerékpartartd elszabadulasat eredményezheti. Ez pedig sulyos vagy halélos
kimenetell sériilést okozhat a vontaté jarmiiben tartozkodd személyeknek és/vagy a terileten
tartozkodo vétlen nézel6doknek.

Az ACPS Automotive nem vonhat6 felelésségre a termék olyan esetleges hibaiért, amelyeket
helytelen vagy nem rendeltetésszer(i hasznalat okozott (t6bbek kozétt tulterhelés), akar a
felhasznald, akar olyan személy részérdl, akiért a felhasznalé felelésséggel tartozik.

A szabvanyosként meghatarozott régzitési pontoktdl eltérni nem lehet.
Atartozékok hatésagijovahagyasara vonatkozo nemzetiiranyelveket is be kell tartani.

Kiszallitas el6tt valamennyi termékiinket stlyellenérzé rendszerrel allitjuk be.

Hianyzé alkatrész esetén, csak a sulyellenérzés megtorténtét igazolé matrica ellenében all
moédunkban eleget tenni a pétlasra vonatkozo kérésnek. A garancia csak Uj vonohorgokra és
tartozékokra érvényes. Haszndlt, masodkézbdl szarmazé termék hasznalata TILOS és
életveszélyes, amiért azACPS Automotive nem vonhato felelésségre.
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TOV Rheinland Csoport / Group

Vizsgalati jelentés szama / Test Report No. V-13957/21

Tipus / Type : 200324
Gyarté / Manufacturer : ACPS Automotive Kft.

TUVRheinland”®
A KT7

Precisely Right.

VIZSGALATI JELENTES
TEST REPORT

Egységes rendelkezések jarmiiszerelvények mechanikus csatlakozé6-alkatrészeinek

jovahagyasarol
ENSZ EGB R55 szamu eldiras
02. médositassorozat 1. kiegészitése szerint

Uniform provisions concerning the approval of mechanical coupling components of combinations

of vehicles

according to UNECE-Regulation No.55
series of Amendments: 02

supplement 1

A jévahagyas statusza / Approval Status

EU tipus —jovahagyas : n.a.
EU type — approval ©ona.
ENSZ EGB jovahagyas : -

UNECE approval Do

A Vizsgalati Jelentés felépitése / Structure of the Test Report

Tételszam / ltem No.

0. Altalanos informaciok / General information
1. Vizsgalat targya(i) / Tested object(s)
2. Vizsgalat leirasa / Test record
3. Flggelékek / Appendices
4, Megfelelési nyilatkozat / Statement of conformity
A Vizsgalati Jel , lelImében csak az ugyfél masolhatja és hozhatja nyilvanossagra.
Részleges masatasa—es-nyivanossagra hozatala csak a Mlszaki Szolgalat irasos engedélye alapjan
lehetséges
The Test Report shall he reproduced and published in full by the client only. It shall however
be reproducet [ artially with the written permission of the Technical Service only.
“TOV Rheinland - K7 kit /4 Tel.  +36-1-205-5881 Oldal / page
1119 Budapes! anKu.3=5 Fax: + 36-1-203-1167
Magyarorszag 18 mail:tuv-kti@hu.tuv.com 119
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0. Altalanos informaciok
General information
0.1. Gyartmany (gyarté markaneve) ORIS ACPS
Make (trade name of the
manufacturer)
0.2. Tipus 200324
Type
0.3. A jarm{ kategoérigja n.a.
Category of vehicle
0.4. Gyarto neve és cime Kadafalva-Heliport Hrsz. 11751/43
Name and address of the 6000-Kecskemét
Manufacturer Hungary
0.4.1. A gyarté meghatalmazottjanak n.a.
neve és cime
Name and address of the
manufacturer’s representative
0.5. Az adatk6zlé dokumentum szama No. 200324-00
No. of the information document
Kiadas datuma 15 November 2021
Date of issue
Utolsé modositas datuma -
Date of last change
1. A vizsgalat targya(i)
Tested object(s)
1.1. Leiras / Description
1.1.1. A vizsgalat targya nem szabvanyos, @ 50 mm-es, gémbtipusu
Object vonodberendezés acél tartoszerkezettel
Non-standard 50 mm diameter coupling balls and
steel-brackets
Markanév / Trade name ORIS ACPS
Osztaly A50-X
Class
Azonosité szam n.a.
Identification number
1.1.2. A jarmi V|zsgalat| targy allapota vizsgalati példany
ierrOf YeHrisle bject(s) test pieces
1.2. Legiosszahbeset kivalasztasa n.a.
Worst case selection
TUV Rheinland - KT kit /4 Tel.  +36-1-205-5881 Oldal / page
1119 Budapes! anKu.3=5 Fax: + 36-1-203-1167
Magyarorszag TV mail:tuv-kti@ hu.tuv.com 219
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1.3

1.3.1.

2.1

2.1.1.

2.1.2.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.3.

TUV Rheinland - KT kit

Megjegyzések / Remarks

A és B Valtozat

Variant A and B

A vizsgalat leirasa
Test record

Méré és vizsgaldberendezés

Equipment for measuring and
testing

A vizsgalati hely jellemzdi
Specifications for the test site

Alvallalkozé / Subcontracting

Vizsgalati eredmények
Test results

A dinamikus teszt AKV41-D (A valtozat)
gombtipussal keriilt elvégzésre.

Az AKV41-E (B valtozat, rajzszam 10069206)
gombot kiilon teszt nélkiil adtak hozza, mert
tesztelték és jovahagytak magasabb D és S érték
mellett. Jovahagyasi szam: E7 55R-011828 ext.01
The dynamic test was made with the ball AKV41-
D (Variant A).

Removable ball type of AKV41-E (variant B,
drawing no. 10069206) is added without
additional test because it was tested and
approved together with another bracket with
higher D and S values (E7 55R-011828 ext.01).

A hasznalt méréberendezés megfelelt a vizsgalat
kdvetelményeinek. Ld. 1. Flggelék

The test measurement equipment used were in
compliance with the requirements. See Appendix 1

Specialis vizsgal6 laboratorium
Special testing laboratory

n.a.

Szamozas az R55 ENSZ EGB el6iras és annak 1. és 4 - 7. Melléklete szerint
Numbering according to regulation and its Annex 1 and 4 - 7 of the UNECE R55

A mérésekre vonatkozo vizsgalati

eredmények
Test results refering to
Measurements

Nem mérendd jellemz&k vizsgalati

eredményei
Test results of not measurable
attributes

VAP VP TN G Y SRR S 4
i

=t O

nm Ite
ACCHHORA ey iOkRRaL OF]

\
V D Al LA G YO b
A

esth site

Ld. 1. Figgelék / megfelelt

See Appendix 1 / passed

Ld. alabb az ,ad 2.2.2.“ pontban / megfelelt

See hereinafter ,ad 2.2.2.“ |/ passed

A vizsgalati eredmények kizardlag a jelentés 1.1.
pontjaban emlitett targyra/targyakra vonatkoznak.
The results of the test refer exclusively to the
object(s) under section 1.1. of this report

Kadafalva-Heliport Hrsz. 11751/43
6000 Kecskemét, Hungary

1119 Budapes! anKu.3=5

Magyarorszag

TV
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Vizsgalat datuma

Ld. 1. flggelék

TUV Rheinlanc
1119 Budapes!
Magyarorszag

2-3 [Fuggelsk)

| (The_plate-located ‘o the coupling device contains the manufacturer’s data: trade

1«

- CO\MERI AL T )

pge code, class, loading parameters (D and S value). (see

1€, 01 J1ld L

Test date See Appendix 1
2.4, Megjegyzések Do
Remarks Do

Ad 2.2.2.

R55.01

R55.01/ 4.1. | A vondszerkezet valamennyi méret- és szilardsagi kdvetelménynek megfelel. ‘/
The coupling device conforms to all dimensional and strength specifications.

R55.01/ 4.2. | A kapcsoldberendezés vagy alkatrész dsszes olyan alkatrésze, amelynek hibaja a
vontatojarmi és a potkocsi szétvalasat eredményezheti, acélbol készlilt. \/
All parts of the mechanical coupling device or component whose failure could
result in separation of the vehicle and trailer are made of steel.

R55.01/4.3. | Az & 50 mm-es, gOmbtipusi vondberendezés alkalmas az automatikus
csatlakoztatasra. n.a.
The @ 50 mm ball type mechanical coupling device is able to connect
automatically.

R55.01/ 4.4. | A mechanikus csatlakozé-berendezés kielégiti az elbiras ezen pontjanak
kivanalmait. v
The mechanical coupling device complies with this paragraph of the Regulation.

R55.01/ 4.5. | A kivehet6 gdmbfej rogzitése alakzard, a zart helyzetet kettds reteszelés biztositja.
The ball unit has positive mechanical engagement and the closed position is locked \/
by two positive mechanical engagements.

R55.01/ 4.6. | A szerelési és karbantartasi utasitas tobb nyelven részletes Utmutatast tartalmaz.
The installation and operating instructions gives sufficient information on several \/
languages.

R55.01/ 4.7. | Az A osztalyu berendezés biztositja/lehetévé teszi a csatlakozé gémb szerelési
magassagara és egyéb beépitési jellemzbire vonatkozo elbirasok teljestilését (1. ‘/
Flggelék)
The class A device ensures/allows the compliance with the requirements for the
installation height and other parameters. (Appendix 1.)

R55.01/ 4.8, | A vondberendezés rendelkezik rogzitési ponttal az eldirt masodlagos kapcsold

4.8.1,4.8.2. | részére. ‘/
The towing device incorporate an attachment point for the required secondary
coupling.

R55.01/ 7.1, | A kapesbléberendezésen elhelyezett adattabla tartalmazza a gyartd adatait: a

7.3. "markaneveiza tipuskodot, az osztalyt és a terhelési jellemzéket (D és S érték). (Id.

v
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R55.01/ 7.2. | A joévahagyasi jel elhelyezésének helyét az adatkdzlé tartalmazza, és rajzon is
rogzitették. \/
The information document contains the place of the approval mark and it is given
on the drawing as well.
R55.01/ 7.6. | Minden jeldlés tartos kivitell cimkén talalhatd, és felszerelt allapotban is lathato.
All the markings are located on permanent sticker and legible when the device is \/
installed.
R55.01/10. | A gyartas megfelelésége \/
Conformity of production
Min&ségbiztositasi rendszer:
QM system: ISO/TS 16949:2009
A rendszeres COP ellenérzést végzé TUV Rheinland-KTI Kit.
szervezet neve és cime: 1119 Budapest, Than K. u. 3-5.
Hungary
TR szerz6désszam és kelte:
number and date of TR contract: TRKI-2020-0126, 2020.11.23.
R55.01 / Megnevezés Megjegyzés Megfeleles
1. melléklet Description Comment Compliance
Annex 1
Utasitasok a jarmre valé |: Ld. adatl6zlé 1-3. Flggelék
A.1/10. felszereléshez, rajzok, fényképek: \/
Instructions for the attachment of|: See the Appendixes 1-3 of the
coupling device to the vehicle, drawings, Informational data sheet
photographs:
A.l/11. A csatlakozéberendezés vagy Ld. a szerelési utasitasban, ha
-alkatrész  rogzitéséhez  szikséges sziikséges ( Adatkozlé 2. Fliggelék)
kilénleges meger6sité karok, lemezek
vagy tavtarté elemek felszerelésére n.a.
vonatkozé informaciok:
Information on the fitting of any special
reinforcing brackets or See the fitting instruction in
plates or spacing components case (Appendix 2 of the Informational
necessary for the attachment of the data sheet)
coupling device or component:
A.l/16. OV ahadyasi jel lyezése: Id. Adatk6zl6 lap, 16. pont ‘/
Y deation of the marking see Information dara_sheet, point 16
“TOV Rheinland - K7 kit /4 Tel.  +36-1-205-5881 Oldal / page
1119 Budapes! anKu.3=5 Fax: + 36-1-203-1167
Magyarorszag 18 mail:tuv-kti@hu.tuv.com 5|9




TOV Rheinland Csoport / Group

Tipus / Type

Gyarté / Manufacturer

Vizsgalati jelentés szama / Test Report No. V-13957/21

JAN

200324
ACPS Automotive Kft.

TUVRheinland”®
KTy

Precisely Right.

R55.01 / PELDAK A JELLEMZO ERTEKEK FELTUNTETESENEK ELRENDEZESERE

4. melléklet | EXAMPLES OF ARRANGEMENTS OF MARKING OF THE

Annex 4 CHARACTERISTIC VALUES

A4l A csatlakozdberendezésen vagy alkatrészen feltlintetendd jellemzd értékek (Ld. 4. \/

11,1.2 Melléklet)
Examples of arrangements of marking of the characteristic values (Annex 4)

R55.01 / | MECHANIKUS CSATLAKOZOBERENDEZESEKRE ES ALKATRESZEKRE

5. Melléklet | VONATKOZO KOVETELMENYEK

Annex 5 REQUIREMENTS FOR MECHANICAL COUPLING DEVICES OR
COMPONENTS

AS5/1.1. A vonégdmb kulsé alakja és kulmeéretei megfelelnek az elSiras kdvetelményeinek
The external shape and external dimensions of coupling ball are conforming to the \/
requirements.

A5/12 A tartészerkezet alakja és méretei megfelelnek a gépjarmii-gyarté altal megadott
kdvetelményeknek és rogzitési pontoknak \/
The shape and dimensions of towing brackets are meeting the requirements of the
vehicle manufacturer concerning the attachment points (and additional mounting
devices or components if necessary).

AS5/1.3. A nem csavarral régzitett, levehetd vondgdémb csatlakozasi pontja és reteszel§

1.3.1. rendszere hatarozott mechanikus zarast biztosit. \/
The point of connection and the locking arrangement of the removable coupling ball
which is not fixed by bolts, provide positive mechanical engagement.

A5/1.3.2. | Akullénjoévahagyasra benyujtott kapcsoloszerkezet elem vagy alkatrész kialakitasa
lehetbvé teszi, hogy a tartdészerkezet és a vondgdémb kdzotti szabad tér megfeleljen
az elbiras kdvetelményeinek n.a.
The shape of coupling device element or part submitted for separate approval
ensures that the clearance space between the coupling ball and the bracket
complies with requirements of this Regulation.

AS5/14. A mozgathaté kapcsol6 Gzemi helyzetében hatarozott mechanikus zarast biztosit,
és mechanikus végallas hataroléval rendelkezik. A kézi mozgatashoz szikséges
er® nem haladja meg a 20 daN-t. n.a
The movable coupling device has positive mechanical engagements in service
position. In case of manual movement the actuating force < 20 daN. The movement
is limited by mechanical end stops.

A.5/1.5. A vonégdmb/vonoberendezés/alkatrész megfelel a 6. melléklet 3.1. és 3.3. dsszes
relevans pontja valamennyi kdvetelményének. (Ld. 1. Flggelék) ‘/
The coupling ball/towing devices/component is meeting all the requirements of each
relevant points of annex 6, paragraph 3.1. and 3.3. (See Appendix 1)

A5/16. A gyartd _a tartdszerkezeten kialakitott masodlagos csatlakozd/befékezd kabel

1.6.1. Ogzitesére szolg dle(ke)t. A rogzitd elem(ek) mérete, elhelyezése és szilardsaga ‘/

1.6.2. kielegiti az elbiraskovetelményeit (Id. mindkét 1. Fliggeléket)

| MO AL

[ The pmanufacturer, incorporated attachment point(s) to which secondary
couplings/breakavay cable(s) can be connected. The position(s), size(s) and
iment point(s) comply with the relevant requirements. (see both

'
ILC S L1,

TUV Rheinland -

1119 Budapes!
Magyarorszag
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K

arbantartasi utasiiast mellékel a vondberendezéseihez. Ld.Adatk6zl6 2. Fliggelék
The menuizciurer supplies a detailed mounting and maintenance instructions for

coupling devices. See Appendix 2 of the Informational data sheet

A5/6.1. Az F osztalyu tarto kielégiti a 6. melléklet 3.3. szakasz el6irasait. n.a.
Drawbeams of Class F satisfy the tests prescribed in Annex 6, par.3.3.

A5/6.3. A tartészerkezet nincs a vazszerkezethez hegesztve. \/
Drawbeams is not welded to the chassis or bodywork.

R55.01/ MECHANIKUS CSATLAKOZOBERENDEZESEK VAGY ALKATRESZEK

6. Melléklet | VIZSGALATA

Annex 6 TESTING OF MECHANICAL COUPLING DEVICES OR COMPONENTS

A.6/1. Az altalanos vizsgalati kbvetelmények hianytalanul teljesiltek (Id. 1. fliggelék). \/
The general test requirements were fully met. (see Appendix 1)

A6/2. Az el6irt vizsgalati eljarasok eredményei megfeleléek (Id. 1. fliggelék). \/
The results of the prescribed test procedures are satisfactory (see Appendix 1).

A.6/3.1-9. | Akulldnleges vizsgalati kdvetelmények vonatkozé része teljeslt. (Id. 1. fuggelék) \/
The relevant part of the special test requirements has been complied with.(App 1)

A.6/3.10. | Alternativ vizsgalati médszerek / R55-01 eldiras 6. Melléklet 3.10. pontja
(CARLOS teszt) n.a.
Alternative test methods / Regulation No. 55.01 Annex 6 point 3.10
(CARLOS test)
A Carlos teszt leirasat és eredményét az 1. Melléklet tartalmazza. na
A description and results of the Carlos test are given in Appendix 1. o
A Carlos teszt tekintetében a kapcsold berendezés megfelel az elbiras n.a.
kovetelményeinek.
The coupling device meets the requirements of Regulation with respects of the
Carlos test.

R55.01 / FELSZERELES ES KULONLEGES KOVETELMENYEK

7. Mell. INSTALLATION AND SPECIAL REQUIREMENTS

Annex 7

A7/1.1. A vonoberendezés a kapcsolasi magassag €s a szabad tér tekintetében megfelel az

1.1.3 el6iras 7. mellékletében foglalt kdvetelményeknek. Ld. Adatkézlé 1. Fliggelék \/
From the point of view of connecting height and clearance space the coupling
device complies with the requirements of Annex 7 of the Regulation. See Appendix
1 of the Informational data sheet

A7/11.2. gyartol tohbny minden részletre kiterjedd, abrakkal ellatott felszerelési és

+36-1-205-5881 Oldal / page
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A.7/11.4.

data sheet.

A rendszamtébla és a vilagitéelemek lathatésagara vonatkozéd kovetelmények
teljestilnek. Ld. Vizsgalati jegyz6konyv 1. Fliggelék és Adatkdzl6 3. Fluggelék. \/
The requirements for the visibility of the registration plate and any lighting component
are met. See Appendix 1 of the Test Report and Appendix 3 of the Informational

3. Flggelékek / Appendices

0. fuggelék / Appendix 0
1 Fuggelék / Appendix 1

4, Megfelelési nyilatkozat

Modositasok listaja / List of modifications
Farasztovizsgalat / Fatigue test

A 0.5. pontban megadott adatkézlé lap és az abban leirt tipus megfelel az 1. oldalon emlitett

kévetelményeknek. A megadott vizsgalati eredmények ezen jelentés 1.1.

pontjaban leirt

jarmi{velkjre/vizsgalati targy(ak)ra vonatkoznak. A teljesitend6 megkivant teljesitményszint
tekintetében a vizsgalt mintak megfeleléen képviselték a jovahagyandé tipust (Id. az 1.2 pontot).

Statement of conformity

The information document mentioned at section 0.5. and the type described in that comply with the
requirements mentioned on page 1. The mentioned test results refer to the wvehicle(s)/object(s)
described under point 1.1 of this report. With regard to the required level of performance to be
achieved, the tested samples were representative for the type to be approved (see section 1.2).

Budapest, 2021.11.15.

PH
TUV nn sin md KT KTf
Loanes! X Karoly u. 3-0.

Finszter Ferenc
ugyvezetd igazgato

mananinn dirartAr
\naging

- , ’
Dr. Véssey Tamas
vizsgalé mérnok
test engineer

TOV Rheinland - K1kt X7 Tel: +36-1-205-5881
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TOV Rheinland Csoport / Group

Vizsgalati jelentés szama / Test Report No. V-13957/21

Tipus / Type . 200324
Gyarté / Manufacturer : ACPS Automotive Kft.

TUVRheinland”
A KT7

Precisely Right.

Médositasok listaja
List of modifications

Helyesbités :
Correction of

Mddositas :
Modification of

Kiegészités :
Addition of

Torlés : —
Deletion of

0. fuggelék / Appendix O
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1. FUGGELEK

APPENDIX 1

Farasztovizsgalati jegyzokonyv

Fatigue test report
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Type of Document / Dokumentumtipus
Hom. doc. / Engedélyezési dokumentum

Document name / Dokumentumnév:
Test report / Teszt jegyzékonyv

Doc. no./ Dok. szam: 31.07.D16
Revision / Valtozat: 13

Date / Datum: 2020.09.11.

ACPS AUTOMOTIVE
”
”A '

Product safety aspects /
‘Termékbiztonsagi vonatkozis

Test repor't’ / Teszt e"gyz',:('ikii'nyv

Released on / Kiadva:

| 2021.11.10
Test request number / Teszt igénylé szdma:
Directive in force / Hatilyos eldiras: ECE R55.01 v
. Dynamic test / Dinamikus vizsgalat 4818/2021
t b Ama: - - —
Test number / Teszt szima Static test / Statikus vizsgélat 4311/2020

General Data / Altalanos adatok:

Made by / Készitette:  ACPS Automotive KFT.

|API’ROVED|

For photos/e JRLFBX L. / F!n\u 4pek a C. MELLEKLETBEN

*ECE RegulatlL | Apnex 7 — A lix 1/ ENSZ EGB 55. szam elésirés 7. melléklet — 1. Figgelék

EC94/20 — Appavdin 7 iR »4/?0 ifanyelve /7. melléklet

E32*55R02/01*0136*00 1/8

Address / Cim: H-6000 Kecskemét, Kadafalva-Heliport, Hrsz.: 11751/43. Hungary
Phone / Telefon: - .+3676500530
Reason of test / Teszt oka:
NEW DEVELOPMENT / FEJLESZTES v
REDEVELOPMENT / ATFEJLESZTES
INCOMPANY INSPECTION / BELS® ELLENORZES
EXTERNAL INSPECTION / KULSO ELLENORZES
CLAIM / REKLAMACIO
OTHER DEMAND / EGYEB IGENY
Administrative parameters / Adminisztrativ paraméterek
Identification of the device / Vonohorog vagy tartozékazonositis
Manufacturer / Gyarto: ACPS Automotive KFT.
Type number / Tipusszam: 200324
0 m, -m
}“Iflza:lf‘]iﬁ;zl&%g; )/‘:’) 11,124 kN Dvalue/D-érték: D =g- —m: N mAA 10,3 kN
Vertical load / Fiiggéleges terhelés: S 80 kg
Max. trailer load / Vontathat6 §ssztémeg: m, 2060 kg
Vehicle for the device is intended / Von6jarmi informacio6
Manufacturer / Gyarto: Cupra
Type / Tipus: _ _ Formentor
Vehicle total weight / Vonojarmil 6ssztomege: my 2140 kg
Towbar requlrements / Vonéhorog kovetelmények
Loaded coupling height* / Terhelt kapcsoldsi magassag* 410 mm
Clearance ieniplatedegpplicable / Szabadtér megfelelés Yes /Igen v No /Nem
Registration/Ha@ T RAETE T l\° dszdmtabla 1athato Yes/ Igen v No /Nem

ACPS Automotive Kft.



Type of Document / Dokumentumtipus

Hom. doc. / Engedélyezési dokumentum

Document name / Dokumentumnév:
Test report / Teszt jegyzikonyv .-

Doc. no. / Dok. szam: 31.07.D16
Revision / Viltozat: 13

Date / Datum: 2020.09.11.

“ ACPS AUTOMOTIVE

»
”A .

Product safety aspects /
Termékbiztonsdgi vonatkozis

Dynamic test / Dinamikus vizsgalat

1. Defining of test angle / Tesztelési szig meghatérozésa:

Vertical load / Fiiggoleges terhelés: S

Acceleration due to gravity / Gravitacios gyorsulés: g

5,2 120D
g

S,> S

15°

S <8

20°

Test direction* / Teszt irinya*

+15°

o =-16°1°

L R W R Y

Referring to ECE R55. 01. / Hivatkozva az ECE R55. 01.
2. Defining of test load / Tesztelési eré meghatarozisa

D value / D-érték:

Increased D value (D") / Novelt D-érték (D"):

Test force* / Tesztelési erd*:

Cycle / Ciklusszam:

FW=x0.6-D'

Frequency / Vizsgélati frekvencia (Max 35Hz):

Test started on / Teszt kezdete:

Test stopped on / Teszt Vége:

Test duration / Teszt id6tartama (hour/6ra):

3. Examina VSt
Manufacturep/dsiest |
Test bench /I ﬁ t,
Note: ° =t
M'egiegyzésg: =

For photos @Al

*ECE Regulation NoNSSasaer s,

i
AZSEA!

(yyyy.mm.dd)v

(yyyy.mm.dd)

ép gyartmény:

“<dyképek az A. MELLEKLETBEN

E32*55R02/01*0136*00

pagraf

2/8

80 kg
9,81 m/s’
12599 kg

10,3 kN
11,124 kN
6,68 kN
min. 2*10°
900 Hz
2021.10.15
- 14:58

2021.10.18
04:42

61,73

INSTRON
3

5./ ENSZ EGB 55. sz4mu eléiras 6. melléklet, 3.1.5, bekezdés  ACPS Automotive Kit.




For photos see ANNEX B. / Fényképek a B. MELLEKLETBEN

- Note:

Megiegy_zé:
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Type of Document / Dokumentumtipus Doc. no. / Dok. szam: 31.07.D16 ACPS AUTOMOTIVE
Hom, doc. / Engedélyezési dokumentum 9
' ' Revision / Valtozat: 13 o ,,A
Document name / Dokumentumnév: Product safety aspects /
Test report / Teszt jegyzokonyv: Date / Datum: 2020.09.11. Termélbiztonsig] voatiozis
‘® . - ® r
Static test / Statikus vizsgalat
1. Defining of test load / Tesztelési ér6 meg‘hatz’lroz{lsa
D value / D-érték: 10,3 kN
Test force / Tesztelési er6: FsS15kN > F=F,
Fy=2-D= 20,6 kN F;>15kN - F=15kN v F= 15,00 kN
| i
|
P
v
2. Other information / Egyéb adatok
Test duration / Teszt id6tartama: min. 60 sec
Test started on / Teszt kezdete: (yyyy.mm.dd) 2020.08.12
(hh:mm) 16:07:56
Test stopped on / Teszt vége: (vyyy.mm.dd) 2020.08.12
(hh:mm) 16:09:16
3. Examination system / Vizsgilati rendszer
Manufacturer of test bench / Tesztgép gyartmény: INSTRON
Test bench ID / Tesztgép azonosito: 4

ACPS Autormotive Kft.




Type of Document / Dokumentumtipus

Hom. doc. / Engedélyezési dokumentum

Document name / Dokumentumnév:
Test report / Teszt jegyzokonyv

Doc. no./ Dok. szam: 31.07.D16
Revision / Viltozat: 13

Date / Datum: 2020.,09.11.

ACPS AUTOMOTIVE
: o 22
»A
Product safety aspects /
Termékbiztonsagi vonatkoz_ais

Dynamic test result / Dinamikus vizsgilat eredménye: Suitable / Megfelelt v
Not suitable / Nem felelt meg
Static test result / Statikus vizsgalat eredménye: Suitable / Megfelelt | v
Not suitable / Nem felelt meg
Penetration test result* / Folyadékbehatasos repedésvizsgalat eredménye*: Suitable / Megfelelt | v
Not suitable / Nem felelt meg
* According to MU-1202 peneﬁﬁtion test documentation / A MU-1202 penetriciés vizsg. utasitds szerint
Examination table / Vizsgalati tiblazat: -
" Examined part/ - _ Method / Requivement / - Result/ Rating / Note/
Vizsgalandé rész Vizsgilat mbdja Kavetelmény Eredmény Mindsités Megjegvaés
Weiding / Hegesztés : : N 0
Penetration* / Brea.l.t ?r c'ra_ck not'allowed/ Break / Térés . D Suitable / Megfelelt
nA” FD Penetracid * Torés és repedésnem Crack / Repedés . [Not suitable / Nem felelt meg O
i megengedett No Break, crack / Nincs térés, repedés ’ -
S Break or crack not allowed / |Break / Térés ol .
b Meneic« | Tore srepedésnem  crack Repeds ) et emteohmeg
megengedett _ No Break, crack / Nincs torés, repedés
After Dynamic test nec. Suitable / Megfelelt .
Balt/ Operational test** / operationaltest 3x / it worked 3x / Miikdott 3x Not suitable / Nem felelt meg ]
Gomb Mikadés vizsgalat** Din. teszt utdn gémb Not worked 3x / Nem mdkadstt 3x [3 |Not examinable / 0
mikddési vizsgalat 3x ) Nem vizsgilhatd
Visual check with " 0
Fasteneérs / naked eye / Brea'|.< ?r crack not allowed / |Break / Tarés Suitable / Megfelelt .
N ) o Torés ésrepedésnem  |Crack / Repedés W]
Kotéelem Vizudtis ellenGrzés " mcgengedett No Break, crack / Nincs torés, repedés Not suitable / Nem felelt meg O
szabad szemmel geng - . repe
* According to MU-1202 penetration test docume_ntation / Hivatkoiva MU-1202 peneracios vizsg. Utasitisira
** Only detachable ball examinable / Csak kivehets gomb esetében vizsgalhato
Evaluating engineer (Name) / : s ,
. g, £ , ‘(, , ) Signature / Alairas: Date / Datum:
Kiértékelést végezte (Név): e o
r - e = =7 - L2 ) ]
Réth Sandor /e /’ R 2021.11.10
Checked by (Name) / ' et e
. y (N . ) Signature/ Alairas: Date / Datui:
Ellen6rizte (Név): -2 : '
Kise it %\ 2021.11.10
Technical #eey - .
MR AY A Date / Datum:
Vizsgald ingezet
| il 2021.11.15.
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Type of Documept / Dqkumentumtipus | Doc. no. / Dok. szdm: 31.07.D16 ACPS AUTOMOTIVE
Hom. doc. / Engedélyezési dokumentum _ A ey

' " Revision / Valtozat: 13 ,,A '
Document name / Dokuméntumnév: Product safety aspects /
Test report / Teszt jegyzokonyv Date / Datum: 2020.09.11. Termékbiztonsigi vonatkozds

ANNEX A. / A. MELLEKLET

Phetos about dynamic test / Fényképek a dinamikus VIngalatrol

esztp : Red/Piros
: Red/Piros Tesziy 2 vellow/Sairga
: za;l_lgw/sérga j o ad 4: pPurple/Lila

/Lila

== ACPS Automotive Kft. .
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Type of Document / Dokunwntumtipus Doc. no./ Dok. szam: 31.07.D16 ACPS AUTOMOT’VE
Hom. doc. / Engedélyezési dokumentum ' ’ -
_ Revision / Viltozat: 13 L ”A
Document name / Dokumentumnév: Product safety aspects /
Test report / Teszt jegyzokonyv -Date / Datum: 2020.09.11. Termékblrtmsigl vonatiozis

ANNEX B./B. MELLEKLET

Photos about static test / Fénykepek a statikus vizsgilatrél

€ p :

jesztpad 2: Red/Piros
[Tesztpad 3: yvellow/Sarga
esztpad 4: Purple/Lila

BSec#- . 80Sec
58mm - 15,166kN
J’am_'_

Wi }iin_u T

Tesztpad 1:
Tesztpad 2:
Tesztpad 3:

esztpad 4:
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Type‘z‘ of Document / Dokume’ntumtipus Doc. no./ Dok. szam: 31.07.D16 ACPS AUTOMOTIVE
Hom. doc. / Engedélyezési dokumentum o 99"
o Revision / Valtozat: 13 ,,A
Document name / Dokumentumnév: Product safety aspects /
Test report / Teszt jegyzokonyv i Date / Datum: 2020.09.11. Termékbiztonsagi vonatkozds

ANNEX C./C. MELLEKLET

Photos about towbar requirements / Fényképek a von()hoi'og ‘kﬁvételmény'ekrﬁl'

& "_ﬁ\ e —

[ i
A e

ACPS Automotive Kft.
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Type of Dbcument/ Dokuméntu’mtipus' Doc. no./ Dok. szim: 31.07.D16 ACPS AUTOMOT]VE
Hom. doc. / Engedélyezési dokumentum o 99
Revision / Valtozat: 13 ,,A _
Document name / Dokum_entumnév: ' ' . Product safety aspects /
Test report / Teszt jegyz6konyv . Date / Datum: 2020.09.11. Termékbiztonsigi vonatkozds .

ANNEX D./D. MELLEKLET
Lehetséges von6gomb varidciok, a gomb kiizéppbnt poziciéja megegyezik. / Possible tow ball
variations, the ball centre positions are the same: . '
- AKV41-D "A" valtozat
(0102.0980.048) Variant "A"

. 229

AKV41-E

"B" valtozat
(10069206-000)

Variant "B"

229

W | N1

requriements are corres
Megjegyzés:Az ACPS Aut:
vondhorog kdvetelmény:

gnak .
| ACPS Automotive Kft.
H-6000 Kecskemeét
‘ Kadafalva-Heliport Hrsz. 11751/43
E32*55R02/01*0136*00 8/8 |
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